Augenschutz benutzen

Wear safety goggles or glasses
porter des lunettes

utilizar proteccion para los ojos
usare visiere od occhiali per
proteggere gli occhi

Koruyucu Gozlik Kullanin
PouZivejte ochranu oéi

Pri ‘praci chrante oci

Gehorschutz benutzen

use ear muffs

porter un casque anti-bruit
utilizar proteccién para oidos
portare una cuffia antirumore o
protezioni equivalenti

Koruyucu kulaklik kullanimz
Pouzivejte ochranu sluchu
Stosowac srodki ochrony stuchu

Sicherheitsempfehlungen beachten
read the operating instructions

lire la notice

observar las medidas de seguridad
leggere le istruzioni

Guvenliginiz Icin Tavsiyelere Uyun
Respektujte doporuéeni k zajisténi
bezpeénosti prace

przestrzega¢ zalecen dotyczacych

bezpieczenstwa

Staubmaske anlegen

wear a dust mask

porter un masque anti-poussiéres
utilizar mascarilla antipolvo

usare una maschera antipolvere

Toz maskesi takiniz

Noste ochrannou masku proti prachu
zatozy¢ maske przeciwpylowg

Handschuhe tragen

wear safety gloves to protect the hands
porter des gants

usar guantes de seguridad

usare guanti di sicurezza per
proteggere le mani

Eldiven takiniz

Noste ochranné rukavice

nosi¢ rekawice

nicht zulédssig fur Seitenschieifen

do not use for side grinding

ne pas utiliser pour meulage sur le cote
de la meule

non utilizzare per la molatura laterale
No es admisibile para el desbarbe lateral
Yandan planyalama igin kullaniimaz
Neni dovoleno boéni brouseni

Nie szlifowa¢ na mokro

Sicherheitshinweise:

Sie haben ein hochwertiges Qualititsprodukt erworben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur
optimalen Nutzung sind beim Gebrauch dieser besonders dunnen Trennscheibe folgende
Sicherheitsempfehlungen zu beachten:

* Scheibe vor Gebrauch auf mégliche Beschadigungen prifen

* Keine Veranderungen an der Scheibe vomehmen

* Auf einwandfreie Aufspannung achten

 Entsprechende Schutzkleidung tragen

* Scheibe auf keinen Fall zum Schruppschleifen einsetzen

* Scheibe keinen seitlichen Belastungen aussetzen

* Zuldssige Drehzahl nicht iiberschreiten

* Zu starker AnpreBdruck ist zu vermeiden

* Scheibe keinen Schlagen aussetzen

* Scheibe trocken lagern

+ Die FEPA Sicherheitsempfehlungen, die Unfallverhitungsvorschriften VBG 49 und die
europdische Norm EN 12413 beachten

Wenn Sie mehr Informationen bendtigen oder noch Fragen
offen sind, rufen Sie uns einfach an: Tel 027 73/922-0

Produkteigenschaften Anwendungen und Einsatzgebiete

* schneidfreudig + diunne Blech

* hohe Standzeit « dinnwandige Profile und Rohre aus

* kostenglinstig Edelstahl, Normalstahl und NE-Metallen
* kraftsparend * kleine Querschnitte bei Metall-

* geringer Materialabfall staben und -drahten

* Verbundwerkstoffe (z.B. GFK)
* Apparate- und Anlagenbau

Maschinen .

* Karosseriebau
handelsiibliche Winkelschleifer, auch « Fassadenbau
fiir leistungsschwache Maschinen geeignet. « Innenausbau

Arbeitshichstgeschwindigkeit: 80 m/s « allgemeine Blechbearbeitung



